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AISI 316L

CASCADA DECORATIVA MAUI · DECORATIVE WATER CURTAIN MAUI · VODOPÁD MAUI
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SK

GB

b= Rosca hembra 
Caudal: 10 m3/h (300 mm) - 20 m3/h (500 mm) -40
m3/h (1000 mm) 
Bomba recomendada: 0,33 KW (300 mm), 0,55 kw
(500 mm), 2,2 KW (1000 mm) 
Optima - Winner 50/75 (Ver páginas 80-81)

b= Female connection 
Flow: 10 m3/h (300 mm) - 20 m3/h (500 mm) -40 m3/h 
(1000 mm) 
Recommended pump: 0,33 KW (300 mm), 0,55 kw (500
mm), 2,2 KW (1000 mm) 
Optima - Winner 50/75 (See pages  80-81)

b = vnútorné pripojenie 

Prietok : 10 m3/h (300 mm) - 20 m3/h (500 mm) -40 m3/h 

(1000 mm) 

Doporučené čerpadlo : 0,33 KW (300 mm), 0,55 kw (500 mm), 

2,2 KW (1000 mm) 

Optima - Winner 50/75 (str 80-81)

COD. a b c d e

87186061 300 2” 42 25 270

87186060 500 2” 42 25 250

87186065 1000 3” 48 35 260
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AISI 316L

CASCADA IGUAZÚ · WATER CURTAIN IGUAZÚ · VODOPÁD IGUAZU

COD.

87186067
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Brillo. 
Incluye embellecedor (87100979).
Anclaje incluído. 
Rosca hembra: 1 1/2” 
Caudal: 35 m3/h 
Bomba recomendada: 2,2 KW
Winner 300 (Ver página 81)

Polished. 
Escutcheon included (87100979).
Anchor included. 
Female connection: 1 1/2” 
Flow: 35 m3/h 
Recommended pump: 2,2 KW
Winner 300 (See page 81)

Leštený. 

Krytka je súčasťou (87100979).

včetne kotvenia. 

Vnútorné pripojenie : 1 1/2”      

Prietok: 35 m3/h 

Doporučené čerpadlo: 2,2 KW Winner 

300 (pozri str. 81)
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